
Inhaltsverzeichnis 
1. Einleitung  

 

1.1 Was ist ein AKCP sensorProbe? 

1.2 Was ist der Unterschied zwischen einem AKCP sensorProbe2, AKCP sensorProbe4 und einem AKCP 

sensorProbe8? 

1.3 AKCP sensorProbe2 

1.4 AKCP sensorProbe4 

1.5 AKCP sensorProbe8 

 

2. Installation  

 

2.1 IP-Adresse zuweisen 

2.2 Die neue IP-Adresse testen 

2.3 Upgrade der Firmware 

 

3. Einrichtung eines Sensors  

 

4. Benachrichtigungen / Notifications  

 

4.1 Einrichtung einer SNMP Trap 

4.2 Email-Benachrichtigungen einrichten 

 

5. System-Einstellungen  

 

5.1 Netzwerkeinstellungen 

5.2 Systemeinstellungen 

 
1. Einleitung  
 
1.1 Was ist ein sensorProbe? 
Der sensorProbe2 (SP2), sensorProbe4 (SP4)  und der sensorProbe8 (SP8) sind intelligente Geräte für die 

Überwachung von Umweltparametern, Strom, physischen Bedrohungen und sicherheitsrelevanten Parametern. 

Die Einheiten verfügen über ein speziell dafür modifiziertes embedded Linux Betriebssystem. Somit verfügen Sie 

über einen TCP/IP Stack, einen Webserver, vollen SNMP Support und Alarmierung per Email und SMS (über 

Email2SMS-Gateways). 

 
1.2 Was ist der Unterschied zwischen einem AKCP SP2, 
SP4 und einem AKCP SP8? 
Der AKCP sensorProbe2 ist die kleinere Einheit mit zwei RJ45 Sensoreingängen. Der sensorProbe4 verfügt über 

4 Sensoreingänge. Der AKCP sensorProbe8 ist die größere Einheit mit acht RJ45 Sensoreingängen. Der 

restliche Funktionsumfang ist identisch. 

  



1.3 AKCP sensorProbe2 

 

 
1.4 AKCP sensorProbe4 

 
 
1.5 AKCP sensorProbe8 
 
 
 
 
 
 
2. Installation  
 
2.1 IP-Adresse zuweisen 
Die Geräte können sehr einfach in Ihr bestehendes Netzwerk integriert werden. Jede Einheit hat folgende Default 

(Standard) IP-Adresse: 192.168.0.100. Als ersten Schritt müssen Sie dem Gerät eine zu Ihrem Netzwerk 

passende IP-Adresse zuweisen. Zuvor stellen Sie bitte sicher, dass Sie folgende Dinge zur Hand haben: 

 

- Ein RJ45 CAT5 Crossover Kabel (im Lieferumfang enthalten) 

- Einen PC bzw. ein Notebook mit einem Netzwerkanschluss 

- Einen freien Stromanschluss für den AKCP sensorProbe 

 

a) Schließen Sie den AKCP sensorProbe mit dem RJ45 CAT5 Crossover Kabel an den Ethernet/LAN Port Ihres 

PCs bzw. Notebooks an. 



 

b) Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie zu der Default (Standard) IP-Adresse:http://192.168.0.100 . 

 

 

 

Vorher müssen Sie evtl. noch Ihrem PC bzw. Notebook eine passende IP-Adresse aus dem selben Netzberereich 

zuweisen, also z.B. 192.168.0.1.  

 

Sie können aber auch eine entsprechende Route auf Ihrem PC einrichten, wenn Sie die IP-Adresse nicht ändern 

möchten. Dies geschieht in einem DOS-Fenster (Start --> Ausführen --> "cmd" eintippen --> "Enter") mit 

folgendem Befehl: 

 

> route add 192.168.0.100 10.10.0.1  

 

Die Angabe 10.10.0.1 müssen Sie noch mit Ihrer aktuellen IP-Adresse ersetzen. Diese finden Sie unter Windows 

mit dem Befehl ipconfig heraus. 

 

c) Jetzt sehen den Login Bildschirm:  

 



 

 

Wählen Sie den User "Administrator"  und geben Sie das Passwort "public"  ein. 

 

d) Nach dem Login sehen die Übersichtsseite (Summary): 

 



 

 

e) Auf dieser Seite wählen die den Punkt "Network"  aus. Nach der Eingabe Ihrer neuen IP-Adresse drücken Sie 

bitte auf "Save" : 



 

 

 
2.2 Die neue IP-Adresse testen 
Jetzt sollten Sie die neue IP-Adresse testen. Dies können Sie mit dem Kommando"ping"  durchführen. 

 

a) Klicken Sie bitte auf Start"  und dann "Ausführen"  und geben Sie "ping [IP-Adresse]"  ein, wobei [IP-

Adresse] für die neue IP-Adresse des AKCP sensorProbe steht. 

 

 
 

b) Jetzt sollten Sie ein DOS-Fenster mit den Ping-Ergebnissen sehen. Im Fehlerfall bekommen Sie einen timeout 

gemeldet. 



 

 

 
2.3 Upgrade der Firmware 
AKCP veröffentlicht regelmäßig Firmware Updates für die AKCP sensorProbe Reihe. Es wird empfohlen, die 

neueste Firmware Version einzusetzen. Um die Firmware herunterzuladen, gehen Sie bitte auf folgende 

Homepage von AKCP: AKCP Firmwareupdate und loggen sich mit dem MAC-Adresse des AKCP sensorProbes 

ein. Diese Adresse finden Sie auf einem Aufkleber auf dem Gerät. 

 

a) Der Download besteht aus einer Zip-Datei, welche Sie z.B. auf Ihrem Desktop in einen 

Ordner "Firmware"  entpacken können. Wenn Sie diesen Ordner öffnen, sehen Sie folgende Dateiinhalte: 

 



 

 

Eine dieser Dateien ist ein Programm namens "IPSet" , welches die Firmware auf Ihren AKCP sensorProbe 

einspielen wird. Machen Sie bitte einen Doppelklick auf diese Datei. 

 

b) Wenn Sie das Programm "IPSet"  gestartet haben, sollten Sie folgendes auf Ihrem Bildschirm sehen: 

 



 

 

Führen Sie noch folgende Schritte durch: 

 

1. Wählen Sie "Firmware Upgrade"  aus 

 

2. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes ein 

 

3. Geben Sie Ihr Administrator Passwort ein 

 

4. Drücken Sie auf "Browse"  und ein neues Fenster wird sich öffnen 

 

5. Wählen Sie die gezippte Firmware aus und drücken Sie auf "Öffnen"  

 

6. Drücken Sie nun auf "Update"  

 

7. Wenn der Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde, sehen Sie die Meldung"upgrade complete" 

 
3. Einrichtung eines Sensors  
Im folgenden wird am Beispiel eines AKCP Sensor Temperatur & Luftfeuchtigkeit (bis 300m) erklärt, wie 

Sensoren an einem AKCP sensorProbe angeschlossen werden. Der erste Teil behandelt die grundsätzliche 



Einrichtung des Senors, der zweite Teil die verschiedenen Benachrichtigungsoptionen. 

 

a) Basis Setup 

 

- Schließen Sie den Sensor am RJ45 Port 1 (Sensor 1) an. Der AKCP sensorProbe erkennt automatisch den 

Sensor und konfigureirt diesen. 

 

- Öffnen Sie jetzt Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des AKCP sensorProbes ein. Melden Sie sich 

als Administrator an. 

 

- Jetzt sollte die Übersichtsseite (Summary) ungefähr diesem Aussehen entsprechen: 

 

 

 

Sie sehen jetzt den AKCP Sensor Temperatur & Luftfeuchtigkeit (bis 300m) auf der Übersichtsseite (Summary). 

 

Auf der Übersichtsseite wählen Sie bitte den Punkt "Sensors". Dies bringt Sie zu folgender Seite: 

 



 

 

Auf diesem Bild sehen Sie links oben (grün unterlegt) den Kombisensor. Jeder Sensor, der aktuell an einem 

AKCP sensorProbe angeschlossen ist, wird in dieser Ansicht grün hinterlegt. 

 

Hier sehen Sie eine Vergrößerung des Konfigurationsfensters, wo Sie die Parameter für die einzelnen Sensoren 

anpassen können: 

 



 
 

Description:  Hier können Sie dem Sensor eine eindeutige Bezeichung geben, wie z.B. 

Sensor_Hum_Serverraum1 

 

Go Online/Offline:  Diese Einstellung nimmt den Sensor online oder offline 

 

Critical High: Angabe der Prozentzahl, ab welcher der Feuchtigkeitswert des Sensors critically high ist 

 

Warning High: Angabe der Prozentzahl, ab welcher der Feuchtigkeitswert des Sensors high ist  

 

Warning Low: Angabe der Prozentzahl, ab welcher der Feuchtigkeitswert des Sensors low ist  

 

Critical Low: Angabe der Prozentzahl, ab welcher der Feuchtigkeitswert des Sensors critically low ist 

 

Rearm: Dieser Wert verhindert, dass der Sensor zu schnell zwischen zwei Stati hin- und her springt. Wenn z.B. 

der der Wert für "Critical High" auf 80 eingestellt ist und der Sensorwert ständig zwischen 79 und 80 wechselt, 

dann würde dies ohne diese Einstellung eine Flut von Alarmmeldungen bedeuten. Wenn man nun diesen Wert 

auf 2 stellt, dann müsste der Sensorwert erst wieder auf 77 fallen, damit sich der Zustand von "Critical High" auf 

"Warning High" ändert. 

 

Reading Offset: Mit diesem Wert können Sie Messungenauigkeiten ausgleichen. 

 



 

 

Sensor Status Filters: Wenn Sie auf "Sensor Status Filters"  klicken, können Sie auf einer weiteren Seite noch 

andere Paramater einstellen. Diese Einstellung dienen dazu, Falschmeldungen zu verhindern. 

 
4. Benachrichtigungen / Notifications  
 
4.1 Einrichtung einer SNMP Trap 
Der AKCP sensorProbe2 und der AKCP sensorProbe8 können SNMP Traps an zwei verschiedene Hosts 

senden. Jedesmal, wenn sich der Status eines Sensors ändert, kann ein SNMP Trap verschickt werden. 

 

Bitte führen Sie vorab folgende Schritte durch: 

 

- Öffnen Sie jetzt Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des AKCP sensorProbes ein. Melden Sie sich 

als Administrator an. 

 

- Auf der Übersichtseite (Summary) klicken Sie bitte auf "Traps" . 

 

a) Auf der Seite "Traps"  können Sie zwei SNMP Trap Empfänger einrichten. 

 



 

 

b) Für die Konfiguration müssen folgende Felder eingestellt werden: 

 

 
 

Send Trap: Schaltet den Trap-Versand ein oder aus. 

 

Destination IP: Die IP Adresse des SNMP Trap Emfängers. 

 

Community: Hier wird die Community des Hosts eingestellt. Oftmals ist dies public. 

 

Send Keep Alive Trap: Dies sendet eine Trap Nachricht zum angegebenen Zeitintervall. Dies ist nützlich, um die 

Benutzer zu informieren, dass die Geräte noch online sind oder wenn man regelmäßig Daten von den Geräten 



sammeln will. 

 

Keep Alive Resend Intervals: Hier wird das oben genannte Zeitinterval definiert. 

 

Für jeden Sensor wird eine eigene SNMP Trap verschickt. Die Trap Nachricht enthält 6 variable Felder, welche 

den aktuellen Sensorstatus enthalten (Normal, Critical High, Warning High, Critical Low, Warning Low und 

sensorError), den aktuellen Sensorwert, den Wert der Über- oder Unterschreitung, den Sensor Index, den 

Sensornamen und die Sensorbeschreibung. 

 
4.2 Email-Benachrichtigungen einrichten 
Man kann sich auch - analog zu den SNMP Traps - im Alarmfall per Email benachrichtigen lassen. 

 

Bitte führen Sie vorab folgende Schritte durch: 

 

- Öffnen Sie jetzt Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des AKCP sensorProbes ein. Melden Sie sich 

als Administrator an. 

 

- Auf der Übersichtseite (Summary) klicken Sie bitte auf "Mail" . 

 

a) Auf der Seite "Mail" können Sie die verschiedenen Einstellungen zum Emailversand durchführen: 

 

 



 

b) Hier können Sie die einzelnen Parameter verändern: 

 

 

 

Send Mail: Hier können Sie den Emailversand ein- und ausschalten 

 

SMTP Server: Die Adresse Ihres SMTP-Servers 

 

SMTP Authentication: Nutzen Sie diese Option, wenn Ihr SMTP-Server eine Authentifizierung benötigt 

 

SMTP Server Login Name: Der Benutzername für Ihren SMTP-Server 

 

SMTP Server Password: Das Passwort für Ihren SMTP-Server 

 

E-mail subject: Die Betreffzeile für die Alarmemail, z.B. "AKCP sensorprobe2 Alarmierung - Serverraum1" 

 

Timeout: Für schlecht erreichbare SMTP Server können Sie diesen Wert erhöhen. Grundsätzlich ist es für eine 

reibungslose Kommunikation mit dem SMTP-Server anzuraten, den Wert so nierdrig wie möglich zu belassen. 

 

Resend Intervalls: Zeitangabe zwischen zwei Alarmemails 

 

Maximum Times To Resend: Die maximale Anzahl der Wiederholungen einer Alarmemail 

 

Send Keed Alive Email: Diese Option verschickt eine sog. "Heartbeat Email". Dies kann sehr nützlich sein, um 

festzustellen, ob der sensorProbe noch online ist. Weiterhin kann dies für eine kontinuierliche Datensammlung 

verwendet werden. 

 

Keep Alive Email Resend Interval: Angabe des Zeitintervalls zwischen zwei Keep Alive Emails 

 

Nach der Eingabe aller Einstellungen rücken Sie bitte  auf " Save".  

 

c) Unterhalb dieser Einstellungen gibt es noch eine weitere Sektion: 



 

 
 

Mail From: Die Absenderadresse der Alarmemail. Um Problemen mit Spamfiltern aus dem Weg zu gehen, sollte 

es sich hier bei um eine bei Ihrem SMTP-Server authorisierte Emailadresse handeln. 

 

Mail Recipient: Die Emailadresse des gewünschten Adressaten der Alarmemail 

 

Mail Cc 1-5: Hier können bis zu fünf weitere Adressaten für die Alarmemail angegeben werden 

 

Nach der Eingabe aller Einstellungen rücken Sie bitte  auf " Save".  

 

d) Am Ende der Seite haben Sie noch folgende Optionen: 

 

 
 

Status of most recent Mail: Dies kann entweder den Wert "No Status", "Success" oder "Failure" haben 

 

Last Error Message: Dies ist für das Debugging hilfreich. Falls der Emailversand fehlgeschlagen ist, wird hier die 

letzte Fehlermeldung angezeigt. 

 

Test Email: Hier können Sie den Emailversand mit den oben angegebenen Einstellungen testen. Dazu müssen 

aber alle oben beschriebenen Felder komplett befüllt sein. 

 
5. System-Einstellungen  
 
5.1 Netzwerkeinstellungen 
Die Seite "Network" ermöglicht Ihnen Einstellungen für den AKCP sensorProbe durchzuführen wie z.B. die IP-

Adresse anzupassen. 

 

Bitte führen Sie vorab folgende Schritte durch: 

 

- Öffnen Sie jetzt Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des AKCP sensorProbes ein. Melden Sie sich 

als Administrator an. 

 



- Auf der Übersichtseite (Summary) klicken Sie bitte auf "Network" . 

 

a) Nach dem Click auf "Network"  gelangen Sie auf folgende Seite: 

 

 

 

b) Auf dieser Seite können Sie unter folgenden Punkten die Netzwerkeinstellungen durchführen: 

 

 
 

IP Adress: Hier können Sie die IP-Adresse des AKCP sensorProbes festlegen 

 



Subnet Mask: Hier können Sie die Subnetzmaske des AKCP sensorProbes festlegen 

 

Default Gateway: Hier können Sie das Standard-Gateway des AKCP sensorProbes festlegen 

 

Domain Name Server: Angabe Ihres DNS Servers. Dies wird benutzt, falls Sie den AKCP sensorProbe nicht mit 

der IP, sondern mit der Bezeichung erreichen möchten. 

 

Use DHCP: Der AKCP sensorProbe kann seine Netzwerkeinstellungen auch von einem DHCP Server beziehen. 

Zum Aktivieren dieser Funktion wählen Sie bitte die Option"Use DHCP". Zum Abschalten wählen Sie bitte den 

Punkt "Do Not Use DHCP". Wenn Sie dem AKCP sensorProbe eine feste IP zuweisen, schalten Sie dadurch 

Bezug einer IP per DHCP ab. 

 

Ethernet MAC ID: Dies ist die MAC-Adresse Ihres AKCP sensorProbe. Dieses Feld kann nicht bearbeitet 

werden. 

 

Ethernet Duplex Mode: Der Duplex Modus und die Netzwerkgeschwindigkeit Ihres AKCP sensorProbes. Auch 

dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. 

 

Nach der Eingabe aller Einstellungen rücken Sie bitte  auf " Save".  

 

c) Unterhalb dieser Eingabefelder finden Sie noch folgende, weitere Einstellungen: 

 

 

 

RTC Battery Status: Dieses Feld zeigt den Status der Real Time Clock Batterie. Falls hier der Status "bad" 

angezeigt wird, müssen Sie die Batterie tauschen. Ansonsten müssen Sie bei jedem Neustart die Uhrzeit neu 

stellen. 

 

Time Zone: Wählen Sie hier Ihre richtige Zeitzone aus. Die richtige Zeitzone ergibt sich aus dem Standort des 

sensorProbes.  
 

Date and Time Settings: Geben Sie hier das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Datum und Uhrzeit müssen im 

folgenden Format angegeben werden: Tag/Monat/Jahr (dd/mm/yy) und Stunde:minute:Sekunde (hh:mm:ss). 

 

Use NTP: Das NTP (Network time Protocol) wird genutzt, um die Zeiteinstellungen des AKCP sensorProbes über 

das Netzwerk zu synchronisieren. Hier gibt es folgende Optionen: 

 

- Do not use NTP: Schaltet die Synchronisation per NTP ab  

 

- One Time: Die Synchronisation geschieht einmalig bei einem Click auf "Save"  

 

- On System Start Up: Die Synchronisation geschieht einmalig beim Systemstart  



 

- Once a Month/Week/Day/Hour: Die Synchronisation geschieht regelmäßig, je nachdem, was ausgewählt wird 

 

NTP Server 1 / 2: Angabe der NTP Server 

 
5.2 Systemeinstellungen 
Auf der Seite "System" können viele verschiedene EInstellungen vorgenommen werden. 

 

Bitte führen Sie vorab folgende Schritte durch: 

 

- Öffnen Sie jetzt Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des AKCP sensorProbes ein. Melden Sie sich 

als Administrator an. 

 

- Auf der Übersichtseite (Summary) klicken Sie bitte auf "System" . 

 

a) Jetzt gelangen Sie auf die Unterseite "System" : 

 

 

 

b) Der erste Abschnitt hat die Bezeichung "System Settings": 

 



 
 

System Description: Hier sehen Sie die Produktbezeichnung und die Firmwareversion 

 

System Name/Location/Contact: Dies wird zu Identifizierung des Geräts benutzt. Die SNMP Utilities benutzen 

diese Angaben, um Informatioen aus dem Gerät auszulesen. 

 

Data Collection Period: Hier wird festgelegt, wie oft Daten für die Graph Funktion gesammelt wird. 

 

Display Logo: "Turn off" wählen, um das Logo auszublenden, was zu einem schnelleren Seitenaufbau führen 

kann 

 

Send Email/Trap on boot up: Wenn diese Option genutzt wird, wird bei jedem Systemstart eine Email und eine 

SNMP Trap versendet. 

 

Delay Time for Email/Trap on boot up: Angabe der Zeitverzögerung, nach welcher dieBoot up Trap und Boot 

up Email versendet werden. 

 

c) Im nächsten Abschnitt werden die Passwörter für den "User" und für den"Administrator" gesetzt: 

 

 
 

Use Password: Auswahlmöglichkeit, ob Passwörter genutzt werden sollen 

 

New User Password: Passwort des "Users" 

 

Confirm New User Password: Bestätigung des Passwort des "Users" 

 

New Admin Password: Passwort des "Administrators" 

 

Confirm New Admin Password: Bestätigung des Passwort des "Administrators" 

 



d) Hier finden Sie die Einstellungen um die SNMP Trap Einstellungen zurückzusetzen: 

 

 
 

SNMP Port: Hier setzen Sie den SNMP Port wieder auf den Standardwert zurück. 

 

SNMP Trap Port: Hier setzen Sie den SNMP Trap Port wieder auf den Standardwert zurück. 

 

e) Am Ende der Seite sind die Einstellungen für das System Log: 

 

 
 

Clear Syslog: Hier löschen Sie das System Log des AKCP sensorProbes. 

 

Remote Syslog: An- und Auschalten des Sendens von Systemmeldungen an einen entfernten Syslog-Server 

 

Remote Syslog IP Address / Remote Syslog Port: Einstellung der IP und des Ports eines entfernten Syslog-

Servers 
 


